
ООО «Карат-Плюс»

г. Краснодар, ул. Новороссийская, 232

тел.\факс (861) 279-07-79

Прайс на 2019 год на водосточную систему из меди ZAMBELLI (с 01.04.2017 г.)

Продукт
Размер, Цена, за шт.

Продукт
Размер, Цена, за шт.

мм Медь мм Медь
Желоб полукруглый. Длина - 3 м. Воронка водосборная.

125 € 85,69 87 € 150,00
150 € 111,36 100 € 160,00

Соединитель желоба с уплотнением, комплект.
125 € 11,54 Труба водосточная. Шов — сварной.
150 € 13,03 Длина 1м.

87 € 33,00
100 € 40,66

Длина 3м.
FASCIA HANGER. Крюк крепления желоба карнизный. 87 € 105,00

125 € 6,59 100 € 120,00
150 € 6,89

Соединитель труб.
87 € 6,65

100 € 6,80
Крюк крепления желоба короткий упрощенный, защелкивающийся.

125 € 9,18
150 € 9,98

Крепление труб с шипом. Длина — 200мм.
87 € 6,00

100 € 6,10

KURZ. Крюк крепления желоба длинный. 
125 € 17,37
150 € 18,78

Крепление труб с резьбой М10.
87 € 5,00

100 € 5,20

Поставляется без шпилькиКрюк крепления желоба удлиненный упрощенный, защелкивающийся. 
125 € 13,54
150 € 15,38 Колено трубы 72°.

87 € 11,96
100 € 12,24

125 € 20,30
150 € 23,23 Выводное колено 72°.

87 € 17,90
100 € 19,02

Поддерживающий крюк желоба.
€ 8,00

Устанавливается между крюками Тройник трубы 72°.
87 € 31,00

Угол желоба внутр. / внешн. 90 градусов. 100 € 34,00
125 € 28,57
150 € 29,80

Воронка
125 € 15,90 КУРС ЦБ РФ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ
150 € 15,99

Заглушка желоба с уплотнителем.
125 € 5,41
150 € 6,05

info@karat-p.ru

www.karat-p.ru

Толщина — 1мм. Ширина — 30мм . 
Рекомендованный шаг установки 0,6-
0,7м.

 Длина — 60мм. Толщина — 4мм. 
Ширина — 25мм Рекомендованный шаг 
установки 0,3 — 0,6м. Рекомендуется 

устанавливать совместно с 
поддерживающим крюком

Снято с производства. 
Ограниченное количество на 

складе

Длина — 180мм.Толщина — 5мм. 
Ширина — 30мм Рекомендованный шаг 

установки 0,6 - 1м.

Длина — 250мм.Толщина — 4мм. 
Ширина — 25мм Рекомендованный шаг 
установки 0,3 — 0,6м. Рекомендуется 
устанавливать совместно с 
поддерживающим крюком

LANG. Крюк крепления желоба удлиненный. 

Длина — 250мм.Толщина — 5мм. 
Ширина — 30мм Рекомендованный шаг 

установки 0,6-1м.

Угол 1350 — наценка 150%.

Водосточная систему Zambelli изготавливается в  Германии из 
высококачественной меди KME (Германия) по высшим  стандартам. 
Заводское оборудование современно  и продуктивно. Таким образом 
Zambelli гарантирует точность соединения и лучшее качество 
изделия.  Вся продукция — дело рук мастера!
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